
LW150

Leitor 

SEM FIO de Código de Barras 1D

Aplicações:

Ÿ Leitura de Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica)

Ÿ Inventário de estoques em diversos setores

Ÿ Recebimento de materiais

Ÿ Laboratório de exames médicos

Ÿ Controle de acesso / freqüência de funcionários

O leitor de código de barras 1D WIRELESS Nonus 
LW150 alia a leitura eficiente dos códigos de barras 1D de 
uma pistola de código de barras à toda liberdade 
proporcionada por um equipamento sem fio, dando grande 
mobilidade e agilidade em diversas situações de uso.

Ÿ Linha de produção industrial

Ÿ Controle de materiais em manutenção

Ÿ Pedidos em campo com coletor de dados

Ÿ Controle de hospitais, clínicas e hemocentros

Ÿ Comércio varejista como lojas, farmácias e 
supermercados

Ÿ Coleta de dados em geral

Ÿ Terminais de ponto de venda

Ÿ Controle patrimonial

Ÿ Pagamento de contas de consumo e boletos 
bancários por Internet Banking



Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Características Técnicas
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Garantia

Desempenho de Leitura

Especificações Elétricas

Especificações Mecânicas

Especificações Operacionais
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LW150
Leitor SEM FIO de Código de Barras 1D

Iluminação: 

Temperatura de Operação:

Umidade Relativa do Ar:
Temperatura Armazenamento:

Cor:
Dimensões:

Peso: 

Taxa de Contraste de Impressão:

Resistência a Impactos:

 

Tecnologia de transmissão:

Alimentação de Entrada:

Garantia:

 Capacidade da bateria:

Velocidade de Leitura:

Distância de Transmissão:

Consumo:

Interface de comunicação:

Modos de operação:

Resolução:

Maior ou igual a 25%

2.4GHz sem fio (wireless) ou uso com o cabo

Diodo Laser (650nm)

DC +5V

Suporta quedas de até 1,80m em chão de concreto

163 x 65 x 91 mm (compr. x larg. x prof.)

até 100m em área livre.

5% a 90% (sem condensação)

38 mA (operação)/ 30 mA (stand-by)

transmissão imediata ou armazenamento 
(armazena até 10.000 caracteres)

-40ºC a 60ºC

1800mAh

UPC/EAN e complementos UPC/EAN Código 128, 
Código 39, Código 39, Codabar, 2 de 5 Industrial, 2 
de 5 Intercalado, Código 39 full ASCII, Código 128, 
Código 93, ISBN, ISSN, MSI, China Post.

preto

-20ºC a 50ºC

176g 

 

4 mil (0,10 mm)
300 scans/seg

USB

 

12 meses balcão Nonus/SP
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